
 HD / FHD LCD 판넬에 필요한
디바이스를 모두 공급!

제품 개요

신상품 속보

자동차의 클러스터 및 네비게이션, 사이드미러 등에서 채용이 추진되는 HD / FHD 클래스 고정밀도 LCD 

판넬을 구동하고 제어하는 칩세트입니다. 판넬을 구동하는 게이트 드라이버, 소스 드라이버, 타이밍 

컨트롤러와 이를 동작시키는 파워 매니지먼트 IC, 감마 보정 IC로 구성되어 있습니다. 기존에는 커스텀 부품 

구성이 주류였던 오토모티브 LCD 판넬에 있어서 매우 간단하게 고정밀도 판넬 모듈을 구축할 수 있습니다. 

오토모티브 고정밀도 LCD 판넬용 칩세트오토모티브 고정밀도 LCD 판넬용 칩세트

■ 칩세트 구성

・모든 IC 오토모티브 대응 품질

・기능 안전 대응

・LCD 판넬 시장에서 풍부한 실적

・칩세트의 토탈 제안으로

    검토 부하 저감

타이밍 컨트롤러

소스 드라이버

게이트 드라이버

PMIC

감마 보정 IC

LCD 판넬 구동

LCD 판넬 구동

다기능 전원 IC

영상 보정
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품명 품명 품명 품명

HD720 (1280×720)  FHD 클래스 (1920×720) FHD1080 (1920×1080)  3K 클래스 (2880×1080)

수량 수량수량수량
제품명 기능

칩세트로서 폭넓은 사양에 대응 가능하도록 개발하여, 

다양한 HD / FHD 클래스의 고정밀도 LCD 판넬을 

구축할 수 있습니다. 또한, 타이밍 컨트롤러는 Fail 

검출 회로를 탑재하여, 칩세트의 동작을 검증할 수 

있습니다. 

파워 매니지먼트 IC의 각 출력 설정은 IC 내의 레지스터 

값 변경만으로 간단히 변경할 수 있습니다. 이에 

따라, 기판의 공통 설계화 및 개발 공수 삭감에 크게 

기여합니다.

감마 보정 IC

LCD 판넬
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■ 기능 안전 대응

■ PMIC (BM81810MUV)

■  타이밍 컨트롤러 (BU90AL211) ■  소스 드라이버 (ML9882)

칩세트를 구성하는 각 IC는 예상되는 고장 모드를 상호 검출하기 위한 기능을 탑재하고 있습니다. LCD 드라이버의 파괴 및 박리, LCD로의 입력신호 등의 정보를 

수시로 확인하고 피드백하여 칩세트로서 보완적으로 판넬의 이상 상태를 검출할 수 있습니다. 기능 안전을 도입함으로써, 스피드미터 및 사이드미러의 LCD 

판넬화로 인해 우려되는 중대한 사고의 미연 방지에 기여합니다. 

Fail 검출 라인

Data 라인

DIO1 DIO2

소스 드라이버 소스 드라이버 소스 드라이버

・FHD에 최적인 1440ch 드라이버 출력

・광범위한 LCD 구동 전원전압 : 8.0~14.6V

・RSDS (85MHz) / miniLVDS (300MHz) 대응   

프레임별 DIO 단자를 사용하여 피드백을 감시하고 소스 드라이버로의 

신호 전달을 진단합니다. 타이밍 컨트롤러 IC를 통해 시스템 이상을 

지속적으로 감시합니다. 

【Fail 검출 기능】 【드라이버 출력 1440ch】 

【더블 레지스터】

【데이터 리프레쉬 기능】

【변화시킬 전압 레벨을 조정 가능】【변화시킬 온도 범위를 조정 가능】

VGH

COLD

HOT

VGH

COLD

HOT

HOT‘

Ta Ta

Register bit

Register bit

Comparison

Register bit

EEPROM

온도 조정

전압 조정

【Vcom, VGH 출력온도 보정 기능】 

서미스터를 사용하여, 외부 온도를 모니터하고 A/D, D/A를 통해 자동적으로 

최적의 전압치를 출력합니다. IPS LCD 판넬에 특히 유효한 기능입니다. 강한 노이즈 등으로 인해 파괴 

가능성이 있는 BIT에 대해 2개의 

레지스터로 정합을 검출하여 감시

메모리에서 정확한 데이터를 출력 

하는 리프레쉬 기능으로 노이즈 등 

으로 인한 예상 외 동작을 방지

이상 모드 발생에
관련된 각 IC의
예상 에러

LCD  판넬 이상 상태 예

이상 모드 발생 부분

PMIC

타이밍
컨트롤러

소스
드라이버

게이트
드라이버

①셧다운

②LVDS 신호 이상

③내부 레지스터 이상

④입력전압 이상 ← PMIC에서 검출

⑤신호 없음 ← 타이밍 컨트롤러에서 검출

⑥출력 Low 고정

⑦LVDS 신호 이상

⑧미정의 신호 입력

⑨입력신호 이상 ← 타이밍 컨트롤러에서 검출 ⑩입력전압 이상 ← PMIC에서 검출

블랙 화면 멈춤 잔상 표시 지연

【 칩세트의 기능 안전으로 검출 가능한 LCD 판넬의 이상 상태 예 】
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 : 검출 가능 이상

칩세트 부분
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